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„BLACK-CAT“-Tiger
Schwerlast-Antirutschmatten
Schwerlast-Antirutschmatten   
Schwerlast-Kantenschutzlösungen  

3/6 mm

11 mm

Spitzenqualität

100% made in

Germany

Neuheiten 2021



„BLACK-CAT“-Tiger –
der neue Maßstab bei der Schwerlasttransportsicherung !

BCT

Extrem stabile Antirutschmatte für optimale Ladungssicherung bei Schwertransporten

Spitzenqualität

100% made in

Germany
Mehrfach geprüft und zertifi ziert von

Zertifi ziert nach VDI 2700 ff 

für die Ladungssicherung!

für Gewichtsbelastungen bis 100 t/m2

 ideal als dauerhafte, rutschsichere Werkbankaufl age
 zum Rutschschutz auf Hub- und Rollwagen
 zur Ladungssicherung bei schweren Ladegüter
 zur Sicherung auf LKW-/Anhänger-Ladefl ächen 

„BLACK-CAT“-Tiger   in 3 mm Materialstärke

Materialgewicht ca.  3,2 kg/m2 

Reibbeiwert (1000 kg):  ±  µ 0,88
Zerreißkraft 1 dm/min: ±  874 N

für Gewichtsbelastungen bis 250 t/m2

 ideal zur Ladungssicherung für Schwerlasttransporte
 zur Ladungssicherung bei allen Kettenfahrzeugen
 als robuste, rutschsichere Kantholzaufl age
 als dauerhafter, rutschhemmender Bodenbelag

„BLACK-CAT“-Tiger   in 6 mm Materialstärke

Materialgewicht ca.  6,4 kg/m2 

Reibbeiwert (1000 kg):  ±  µ 0,98
Zerreißkraft 1 dm/min: ±  1567 N

„BLACK-CAT“-Tiger Schwerlast-Antirutschmatten bieten höchste Reißfestigkeit durch das innenliegende, 
hochreißfeste Trägergewebe und eine hohe Abriebfestigkeit durch Spezialgummibeschichtung.

Somit sind „BLACK-CAT“-Tiger Schwerlast-Antirutschmatten ideal zur Sicherung schwerster Transportgüter 
und zum dauerhaften Schutz verschiedenster Flächen und Böden.

Passend für die verschiedenen Transportgewichte und Anforderungen gibt es 
„BLACK-CAT“-Tiger Schwerlast-Antirutschmatten in zwei unterschiedlichen Materialstärken:

„BLACK-CAT“-Tiger  Schwerlast-Antirutschmatten sind Qualitätsprodukte „made in Germany“

Ideal für anspruchsvolle Schwertransporte, für die Industrie, Lager und Produktion!

„BLACK-CAT“-Tiger Panzermatte 
in 70 x 100 cm – in 6 mm Stärke

„BLACK-CAT“-Tiger Pads 
in 6 mm Stärke 
Maße: 12 x 24 cm 
           20 x 24 cm

z.B. für
Ketten-
fahrzeuge

„BLACK-CAT“-Tiger 3mm-Rollen 
von 0,12 x 4,0 m bis 1,40 x 6,0 m  

Qualitätsmerkmale der „BLACK-CAT“-Tiger Schwerlast-Antirutschmatten:

 geschlossene, robuste Gummi-Antirutschmatte mit einer hochreißfesten,
 innenliegenden Gewebeeinlage für die gesetzliche Schwerlastsicherung 
 nach § 22 StVO und VDI 2700 (Blatt 14+15).

 lieferbar in zwei Materialstärken für maßgeschneiderte Lösungen:
 Schwerlast-Antirutschmatte in 3 mm Stärke – Einsatz bis 100 Tonnen
 Schwerlast-Antirutschmatte in 6 mm Stärke – Einsatz bis 250 Tonnen

 zertifi zierte Reibbeiwerte von ≥ µ 0,88 bis 0,98 bei 1000 kg/m2 –
 mehrfach getestet nach VDI 2700 von Fraunhofer IML und DEKRA.

 höchste, zertifi zierte Zerreißkräfte für Sicherheit bei Schwertransporten:
 in 3 mm Stärke - bis zu 874 N  /  in 6 mm Stärke - bis zu 1587 N
 
 ideal für anspruchsvolle Transportlösungen im Schwerlastbereich 
 Mehrfach verwendbar – selbst bei Stahlkettenfahrzeugen, schweren 
 Maschinen und Betonbauteilen. Für Spezialbereiche der Lagerlogistik.

 keine Aufnahme von Wasser, daher ganzjährig im Außenbereich 
 einsetzbar. Gut beständig gegen Benzin, leichten Säuren und Laugen.

WERKSPREISE 2021 BCT

Alle Preise + MwSt.
                                                                                                      

Änderungen der Abmessungen vorbehalten.   

BCT Rollen in 3 mm        EAN-Code   Gewicht        VPE  Preis in E 

Bezeichnung    kg/Stück   Stück/Rolle 

BCT 0,12 x 4 m 4034216004688 1,5 kg 1/6 28,00 E 

BCT 0,12 x 8 m 4034216004695 2,9 kg 1/6 56,00 E 
BCT 0,12 x 13,8 m 4034216004701 5,0 kg 1/6 96,60 E
BCT 0,20 x 4 m 4034216004718 2,4 kg 1/6 48,00 E
BCT 0,20 x 8 m 4034216004725 4,8 kg 1/6 96,00 E
BCT 0,20 x 13,8 m 4034216004732 8,3 kg 1/6 165,60 E
BCT 0,40 x 4 m 4034216004749 4,8 kg 1/2 99,20 E
BCT 0,40 x 8 m 4034216004756 9,6 kg 1/2 198,40 E
BCT 0,70 x 4 m 4034216004763 8,3 kg 1/2 173,60 E
BCT 0,70 x 8 m 4034216004770 16,8 kg 1/2 347,20 E
BCT 1,00 x 4 m 4034216004787 12,0 kg 1/2 248,00 E
BCT 1,00 x 8 m 4034216004794 24,0 kg 1/2 496,00 E
BCT 1,40 x 3 m 4034216004800 12,6 kg 1/2 260,40 E
BCT 1,40 x 6 m 4034216004817 25,2 kg 1/2 520,80 E

BCT Rollen in 6 mm        EAN-Code   Gewicht        VPE  Preis in E 

Bezeichnung    kg/Stück   Stück/Rolle 

BCT 0,12 x 4 m 4034216004862 3,0 kg 1/6 56,00 E
BCT 0,12 x 8 m 4034216004879 5,8 kg 1/6 112,00 E
BCT 0,12 x 13,8 m 4034216004886 10,0 kg 1/6 193,20 E
BCT  0,20 x 4 m 4034216004893 4,8 kg 1/6 96,00 E
BCT  0,20 x 8 m 4034216004909 9,6 kg 1/6 192,00 E
BCT  0,20 x 13,8 m 4034216004916 16,6 kg 1/6 331,20 E
BCT 0,40 x 4 m 4034216004923 9,6 kg 1/2 198,40 E
BCT  0,40 x 8 m 4034216004930 19,2 kg 1/2 396,80 E
BCT  0,70 x 2 m 4034216008686 8,4 kg 1/2 173,60 E
BCT  0,70 x 4 m 4034216004947 16,6 kg 1/2 347,20 E
BCT  0,70 x 8 m 4034216004954 33,2 kg 1/2 694,40 E
BCT  1,00 x 4 m 4034216004961 24,0 kg 1/2 496,00 E

BCT Pads in 6 mm                EAN-Code Gewicht       VPE   Preis in E
Bezeichnung       kg/Stück                      Stück/Rolle

 BCT-Pad 12x24 cm/6   4034216006098 0,16 kg  1/10      8,40 E

 BCT-Pad 20x24 cm/6   4034216005821 0,30 kg  1/10 13,90 E  

 BCT-Panzermatte
 70 x 100 cm/6   4034216005383 4,20 kg  1/2  86,80 E

BCT

BCTBCT „BLACK-CAT“- Tiger              
Schwerlast-Antirutschmatte zur Schwerlastsicherung

„BLACK-CAT“- Tiger              
Schwerlast-Antirutschmatte zur Schwerlastsicherung

3/6 mm3/6 mm

3,0 mm stark

6,0 mm stark

2 3

6 mm  stark bis 250 t/m2

3 mm  stark bis 100 t/m2

„BLACK-CAT“-Tiger 6mm-Rollen 
von 0,12 x 4,0 m bis 1,00 x 4,0 m  

z.B. für
Kanthölzer oder 
Arbeitstische



BCT

Zertifi ziert nach VDI 2700 ff 

für die Ladungssicherung!

BCT

BCTBCT „BLACK-CAT“- Tiger              
Zertifi zierte Reibbeiwerte für die Schwerlastsicherung nach Gesetz

„BLACK-CAT“- Tiger              
Schwerlast-Antirutschmatte zur Schwerlastsicherung

3/6 mm    6 mm

„BLACK-CAT“-Tiger Schwerlast-Antirutschmatten 
bestehen aus Hightech-Gummimaterial mit extra stabilen 
Gewebeeinlagen aus dem Untertagebau. Da alle Gummima-
terialien aus dem Rohstoff Erdöl hergestellt werden, enthalten 
„BLACK-CAT“-Tiger Schwerlast-Antirutschmatten auch 
Erdöl als ein Komponent. 

Unerlässliche Reinigung vor dem ersten Einsatz:

Daher ist es notwendig, die Antirutschmatten vor dem 
ersten Einsatz mit BC-Gummireiniger, Aceton oder einem 
Heißwasser- oder Dampfstahler auf beiden Seiten zu reinigen! 
Für große „BLACK-CAT“-Tiger -Flächen oder -Rollen emp-
fi ehlt es sich, mit einem Heißwasser- oder Dampfstahlgerät die 
Matten beidseitig von Ölresten und Schmutz zu säubern!

Wichtige Reinigungshinweise:

Notwendige Reinigung vor jedem weiteren Einsatz: 

Vor einem weiteren Einsatz muss gewährleistet sein, 
dass die Antirutschmatte schmutz- und staubfrei ist – nur so 
werden die von den Prüfi nstituten DEKRA und Fraunhofer 
IML zertifi zierten Reibbeiwerte eingehalten!

Schnelle und effektive Reinigung 
mit dem   „BLACK-CAT“ Gummi-
reiniger gleich nach dem Einsatz

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

 Masse der geprüften Ladung: 984 daN

BLACK-CAT Tiger    6 mm

BLACK-CAT Tiger    3 mm

BLACK-CAT Panther   4,5 mm

Gummimatte 3 mm

Premium-Granulat 8 mm

Premium-Granulat 3 mm

0,97 0,98

0,88 0,87

0,84 0,82

0,77 0,76

0,69 0,74

0,72 0,72 

         quer                  längs
         der Kufen          der Kufen

Antirutschmatten zum Mehrfacheinsatz nach Reinigung:

Antirutschmatten für Einmaleinsatz (aus Granulat):

Auszug aus mehreren Testserien: Reibbeiwertmessungen mit verschiedenen Reibbartnern und Flächenpressungen
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2 Gleitreibbeiwertbestimmung
2.1 Reibwert 1: Black Cat Tiger 6mm trocken

Gewicht: 1.125 kg; Maße: (1.200x800x1.000)mm

Boden: Siebdruckboden

RhM-Matte: Black Cat Tiger 6mm; Streifen (1.200x200)mm

Umgebungsbedingungen: trocken

Gleitreibbeiwert µD   
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 Gitterbox auf Siebdruckboden

BCT „BLACK-CAT“- Tiger    6 mm    

Palette auf Riffelblechboden

BCT „BLACK-CAT“- Tiger    6 mm    

 

DEKRA Automobil GmbH 
Handwerkstraße 15 
D-70565 Stuttgart 
Telefon (07 11) 78 61-0 
Telefax (07 11) 78 61-22 40 
www.dekra.com 

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart,  
HRB-Nr. 21039 
Bankverbindungen: 
Commerzbank AG 
IBAN DE84  6008 0000 0901 0051 00 / BIC DRESDEFF600 
BW-Bank  
IBAN DE74  6005 0101 0002 0195 25 / BIC SOLADEST 

Vorsitzender des Aufsichtsrates: 
Stefan Kölbl 
Geschäftsführer: 
Dr. Gerd Neumann (Vorsitzender)  
Guido Kutschera  
Wolfgang Linsenmaier                                                         
Johannes Vossebrecher 
 

 

Prüfzeugnis über Reibbeiwerte 
Geprüft nach VDI 2700 Blatt 14 

 
Für die:  wado – Werkzeug-Vertriebsgruppe 

Industriestraße 36 

72585 Riederich 

  
Erstellt:   DEKRA Automobil GmbH 

Am Mittleren Moos 45 

86167 Augsburg 

 
Pb.-Nr.: 226/35527/703550/182-0632985/2 

 
Bezeichnung des RhM: „Black-Cat“-Tiger 
 
1. Beschreibung der Reibpartner 

1.1 Auflagefläche:  

Gitterbox auf glattem Stahlblechboden 

1.2 Ladegut bzw. Ladungsträger: 
1.2.1 Gitterbox: 1.200x800 mm 

1.2.2 Masse: 1.054 kg 

1.2.3 Flächenpressung: ca. 2,28 kg/cm2 

1.3 Stärke des RhM-Prüfmusters:   6 mm 
1.4 Umgebungstemperatur bei der Prüfung:  21,6 °C / 51 % rel. Luftfeuchte 
1.5 Anzahl der Wiederholungsmessungen:  3 je Richtung 
1.6 Ort und Datum der Prüfungen:  Augsburg, den 06.09.2017 

1.7 Geprüfte Verlegeanordnung des rutschhemmenden Materials (RhM): Streifen 

Masse 
[kg] Ladeboden Zugrichtung Anzahl 

RhM 
Abmessung 

RhM 
[mm] 

µ 

1.054 Stahlblechboden 
längs 

4 vollflächig 
0,95 

quer 1,00 
 

2. Ermittelte Gleit – Reibbeiwerte 

Gitterbox/Stahlblech: µ ≥ 0,95  
Der Sicherheitsabschlag von 5 % wurde berücksichtigt. 

 
 
 
 
 

 
DEKRA Automobil GmbH 
NL Augsburg                                                                                            Augsburg, den 06.09.2017 
(Prüfinstitut)       M.Sc. Michael Gürtner  (Ort, Datum der Ausstellung) 
 

Alle Einzelergebnisse wurden dokumentiert und können auf Anforderung belegt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

NL Augsburg                                                                                            Augsburg, NL Augsburg                                                                                            Augsburg, den 

Gitterbox auf Stahlblechboden

BCT „BLACK-CAT“- Tiger    6 mm    

Auszug aus Testserie: mehrere Reibbeiwertmessungen verschiedener ARM

Spitzenqualität

100% made in

Germany
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7400 cm

100 cm

mit BCT-Panzermatten 
im Serienmaß 70 x 100 cm

25
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200 cm
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Alternativ mit BCT-Tiefl adermatten im Serienmaß 70 x 200 cm

Empfohlener Belegeplan zur Schwerlastsicherung auf kurze Tiefl ader für Transportgewichte bis 250 t/m2 Flächenbelastung ...

70
 c

m

„BLACK-CAT“- Tiger Schwerlast-Antirutschaufl age im Serienmaß Rolle 70 x 800 cm
2 Streifen im Maß 70 x 800 cm = Gewicht je Streifen ca. 33,2 kg

Für genaues Positionieren 
der 8-Meter-Streifen sind 
bis zu 3 Mitarbeiter nötig!

Zur Sicherung von Schwerlastgütern empfehlen Ladungssicherungs-Experten –
neben der Ketten- und Spanngurtsicherungen – für die Absicherung nach Gesetz „BLACK-CAT“- Tiger 
Schwerlast-Antirutschmatten als Tiefl aderaufl age!

Mehrfach von Prüfi nstituten getestet und zertifi ziert

Für genaues Positionieren 
der Matten 70 x 100 cm ist 
nur ein Mitarbeiter nötig!

1. Vorteil – Einfachstes Handling:
Mit nur ca. 4,2 kg pro Panzermatte ist das Aufl egen und Positionieren durch einen Mitarbeiter problemlos möglich. 

2. Vorteil – Kosteneinsparung:
Bei Beschädigung/Ablegereife einer BCT-Panzermatte 70 x 100 cm muss nur eine Matte anstelle ganzer Streifen ausgetauscht werden. 

7400 cm

Empfohlener Belegeplan zur Schwerlastsicherung auf lange Tiefl ader für Transportgewichte bis 250 t/m2 Flächenbelastung ...

„BLACK-CAT“- Tiger Schwerlast-Antirutschmatte im Serienmaß Matte 70 x 100 cm
16 Matten im Maß 70 x 100 cm = Gewicht je Matte ca. 4,2 kg

höchste Reibbeiwerte und Zerreißkräfte bei Verladungen 
von Betonteilen, Baggern und Kettenfahrzeugen

fl exible Belegung von Tiefl aderfl ächen

einfachstes Handling und 
Austausch bei Ablegereife
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DEKRA Automobil GmbH 
Handwerkstraße 15 
D-70565 Stuttgart 
Telefon (07 11) 78 61-0 
Telefax (07 11) 78 61-22 40 
www.dekra.com 
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HRB-Nr. 21039 
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Dr. Gerd Neumann (Vorsitzender)  
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Prüfzeugnis über Reibbeiwerte 
Geprüft nach VDI 2700 Blatt 14 
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86167 Augsburg 

 
Pb.-Nr.: 226/35527/703550/182-0632985/2 

 
Bezeichnung des RhM: „Black-Cat“-Tiger 
 
1. Beschreibung der Reibpartner 

1.1 Auflagefläche:  

Gitterbox auf glattem Stahlblechboden 

1.2 Ladegut bzw. Ladungsträger: 
1.2.1 Gitterbox: 1.200x800 mm 

1.2.2 Masse: 1.054 kg 

1.2.3 Flächenpressung: ca. 2,28 kg/cm2 

1.3 Stärke des RhM-Prüfmusters:   6 mm 
1.4 Umgebungstemperatur bei der Prüfung:  21,6 °C / 51 % rel. Luftfeuchte 
1.5 Anzahl der Wiederholungsmessungen:  3 je Richtung 
1.6 Ort und Datum der Prüfungen:  Augsburg, den 06.09.2017 

1.7 Geprüfte Verlegeanordnung des rutschhemmenden Materials (RhM): Streifen 

Masse 
[kg] Ladeboden Zugrichtung Anzahl 

RhM 
Abmessung 

RhM 
[mm] 

µ 

1.054 Stahlblechboden 
längs 

4 vollflächig 
0,95 

quer 1,00 
 

2. Ermittelte Gleit – Reibbeiwerte 

Gitterbox/Stahlblech: µ ≥ 0,95  
Der Sicherheitsabschlag von 5 % wurde berücksichtigt. 

 
 
 
 
 

 
DEKRA Automobil GmbH 
NL Augsburg                                                                                            Augsburg, den 06.09.2017 
(Prüfinstitut)       M.Sc. Michael Gürtner  (Ort, Datum der Ausstellung) 
 

Alle Einzelergebnisse wurden dokumentiert und können auf Anforderung belegt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 



BCT

„BLACK-CAT“- Tiger              
Schwerlast-Antirutschmatte zur Schwerlastsicherung

Zertifiziert nach VDI 2700 ff 

für die Ladungssicherung!

BCT

BCT„BLACK-CAT“- Tiger              3/6 mm

Als Auffahrhilfe bei der Verladung des 25-Tonnen Spezial-
raupenschleppers mit Stahlketten und Aufsatz AHWI 500 
dienen alte PKW-Reifen, die auf die schräge Auffahrrampe 
gelegt werden – diese werden nach dem Einsatz entsorgt.

1.
	 Im Praxistest wurden „BLACK-CAT“-Tiger in 6 mm Stärke 
	 in einem Maß von 0,70 x 8 m und einem Gewicht von 34 kg
	 auf die Ladefläche eines Spezialtiefladers ausgelegt.

	 Die „BLACK-CAT“-Tiger 8-Meter-Rollen müssen von zwei
	 Personen rechts und links auf die Kettenfahrstreifen ausge-
	 rollt werden, da das gerade Positionieren schwierig ist.

Seit Jahren erfolgreich im Einsatz, z.B. bei Prinoth GmbH, Herdwangen

Verladung einer Mulchfräse AHWI M 500 mit Trägerfahrzeug RT 
200 auf zwei unterlegten „BLACK-CAT“-Tiger Antirutschstreifen 
von jeweils 70 x 800 cm. 

Zwischen scharfkantigem Ladeboden und Raupenketten wurde 
ein Holzbelag mit „BLACK-CAT“-Tiger Matten zwischengelegt, 
auf die die Forstmaschine mit Stahlketten auffahren konnte.

Die „BLACK-CAT“-Tiger Antirutschmatten wurden unter die 
Stahlketten der Fräse unterlegt, um ein Wegrutschen des Ketten-
fahrzeugs vom Ladeboden zu verhindern.

Die Mulchfräse AHWI M 500 mit Trägerfahrzeug RT 200 wurde 
vor und nach dem Geländeinsatz auf dem Tieflader verladen und 
mit Ketten befestigt – dazu verblieben die „BLACK-CAT“-Tiger 
Schwerlast-Antirutschstreifen auf der Ladefläche.

Die Prinoth GmbH steht für Pistenfahrzeuge höchster Qualität 
und verfügt über die weltweit größte Palette an Pistenfahrzeugen 
sowie Ketten-Nutzfahrzeugen. Mit der Übernahme des deutschen 
Forstmaschinenherstellers AHWI hat die Prinoth Gruppe ihre 
Produktpalette komplettiert. 

Im deutschen Herdwangen werden hochspezialisierte Kettennutz- 
fahrzeuge zur Pistenbearbeitung für härteste Einsatzbedingungen 
hergestellt. Alle Produkte bieten Spitzenqualität, die technologisch, 
wirtschaftlich und ökologisch nutzenstiftend sind.

Die Prinoth GmbH setzt bereits seit 2012 die Schwerlastmatte 
„BLACK-CAT“-Tiger in 6 mm Stärke zur Transportsicherung ein.

Umfangreiche Tests mit Forstmaschinen bis zu 40 Tonnen bewiesen die enorme Belastbarkeit der „BLACK-CAT“-Tiger:

Der Prinoth-Praxistest zeigt die hohe Belastbarkeit der „BLACK-CAT“-Tiger Antirutschmatten

2.

1.

2.

3.

Extreme Zerreißfestigkeit und beste Reibbeiwerte für höchste Transportsicherheit!

Ergebnis: „BLACK-CAT“-Tiger Panzermatten im Maß 70 x 100 
sind die handliche und kostensparende Lösung! 

Durch das handlichere Format und ein 
Gewicht von nur 4,2 kg/Stück kann das 
Auflegen der Matten von nur einer Person 
übernommen werden. 

Ist eine der Matten nach dem Transport durch
stärkere Verletzungen ablegereif, so muss nur 
diese eine Matte ausgetauscht werden – 
das spart Zeit, Material und Kosten!

PRINOTH GmbH
Herdwangen

®

3. Auf der ebenen Ladefläche des Tiefladers sind die „BLACK-
CAT“-Tiger-Antirutschstreifen passend zu den Stahlketten-
Fahrstreifen aufgelegt. 
Bei Befahrung des Kettenfahrzeugs auf ebener Ladefläche 
können diese mehrmals zur Schwerlastsicherung verwendet 
werden ohne eine Ablegereife zu erreichen.

„BLACK-CAT“-Tiger-Antirutschstreifen sollten nur auf 
einem sauberen Ladeboden ausgelegt werden. Ebenso muss 
die Antirutschmatte vor dem Einsatz zur Ladungssicherung 
von Staub und Verschmutzungen gereinigt werden! 

Die „BLACK-CAT“-Tiger Schwerlast-Antirutschmatten in 6 mm 
Materialstärke ließen sich problemlos mehrmals zum Be- und Ent- 
laden befahren, der Schwertransport konnte ohne ohne Verwellun-
gen, Brüche oder Einschnitte der „BLACK-CAT“-Tiger gesichert 
werden – es wurde somit keine Ablegereife festgestellt!

6	 7



Extrem stabile Antirutschmatte für optimale Ladungssicherung bei SchwertransportenIdeal für anspruchsvolle Schwertransporte, für die Industrie, Lager und Produktion!

„BLACK-CAT“- Tiger XL                      BCT XL

Schwertlast-Antirutschmatte für höchste Ladegewichte        

BCT 
XL

11 mm

BCT 
XL

Zertifi ziert nach VDI 2700 ff 

für die Ladungssicherung!

für Gewichtsbelastungen bis 1500 t/m2

 zur Rutschsicherung beim Transport von
 Baggerfahrzeugen, Fräsen und Kränen
 Raupen- und Kettenfahrzeugen aller Art
 schweren Stahl- und Betonteilen oder Natursteinen 

„BLACK-CAT“-Tiger  in 11 mm Materialstärke

Materialgewicht ca.  11,2 kg/m2 

Reibbeiwert (1000 kg):  ±  µ 1,10
Zerreißkraft 1 dm/min: > 6000 N

„BLACK-CAT“-Tiger XL Schwerlast-Antirutschmatten bieten allerhöchste Reißfestigkeit durch vier 
innenliegende, hochreißfeste Gewebeschichten, dazu eine hohe Rutschhemmung und Abriebfestigkeit durch 
Spezialgummibeschichtung.

Somit sind „BLACK-CAT“-Tiger XL Schwerlast-Antirutschmatten ideal zur Transportsicherung schwerster 
Transportgüter und zum dauerhaften Rutschschutz hochbelasteter Böden.

11,0 mm stark

 „BLACK-CAT“-TigerXL ist das absolute Spitzenprodukt für 
 höchste Ladesicherheit: ideal als Unterlags-Antirutschmatte auf 
 Tiefl aderfl ächen bei Verladung von Kettenfahrzeugen, schwersten 
 Betonbauteilen, Panzern und Sondertransporten

 das neue Premiumprodukt für extremste Anforderungen 
 der gesetzlichen Ladungssicherung im Schwerlastbereich

 extrem belastbar und hochreißfest durch vier strapazierfähige 
 Gewebeeinlagen zwischen den beiden rutschhemmenden 
 Spezialgummibeschichtungen – Gesamtstärke 11 mm

 zur gesetzlichen Schwertransportsicherung nach § 22 StVO und 
 VDI 2700 (Blatt 14+15) und als Unterlagsmatte für extremste 
 Gewichtsbelastungen. Geeignet für Schwertransporte mit bis 
 zu 1500 Tonnen/m2

 geprüfte und zertifi zierte Reibbeiwerte bis zu µ 1,10 – je nach 
 Reibungspartner/Flächenpressung –
 zertifi ziert von DEKRA, geprüft von Fraunhofer IML

     unerreichte Werte bei Zerreißkraftprüfungen von DEKRA,
 Testergebnisse von bis zu ≥ 6000 N – selbst nach mehrfachem 
 Überfahren von Kettenbaggern keine Ablegereife

„BLACK-CAT“-TigerXL als Rollenware
wird als Rohrolle in Breiten von 0,70 m bis 1,20 m und max. 30 Meter 
Länge ab Werk geliefert. Die Konfektionierung erfolgt per Wasserstrahl-
zuschnitt zu Pads und Rollenware.
Sonderanfertigungen und Formzuschnitte werden ebenfalls auf Wasser-
strahlanlagen gefertigt. Mindestmenge pro Auftrag und Maß 20 qm.

Extrem robust, belastbar und rutschssicher:

   Gewicht    Preis in E 

BCT-XL Pads EAN-Code  kg/St.    VPE  o. MwSt. 

BCT-XL 12x24 4034216006682  0,26 kg 1/10 16,80 E

BCT-XL 20x24 4034216006620  0,53 kg 1/10 27,60 E

BCT-XL 35x55 4034216008457  2,02 kg 1/10/20 62,00 E

BCT-XL Rollenware

BCT-XL 0,70x1,00 4034216007078  7,80 kg  1 194,60 E 

BCT-XL 0,70x2,00 4034216006644 15,60 kg  1 389,20 E

BCT-XL 0,70x4,00 4034216008693 31,20 kg  1 778,40 E

BCT-XL 0,70x8,00 4034216008709 62,40 kg  1 1556,80 E

WERKSPREISE 2021         BCT XL

Mehrfach erfolgreich                    getestet 
für härteste Schwerlastsicherungen:

In Zusammenarbeit mit Ladungssicherungsexperten des Fraun-
hofer-Instituts, DEKRA und Transportlogistikern entstand eine 
Antirutschmatte, die bisher unerreichte Werte bei Zerreißkraft-
prüfungen aufweist. 

Neueste Prüfungen von DEKRA bestätigen die absoluten 
Spitzenergebnisse bei den Reibbeiwerten von µ  ≥ 1,0 
(in gereinigtem Zustand).

Die Prüfungen zur Ladungssicherung nach VDI 2700 durch 
Ermittlung der Reibbeiwerte mit 1000 kg Belastung wurden 
auf Stahlboden durchgeführt.

Sondermaße und Formzuschnitte werden kundenspezifi sch per Wasser-
strahlzuschnitt von der Großrolle gefertigt. Die Aufträge werden derzeit 
kundenbezogen angeboten, bearbeitet und abgewickelt. 

Aufgrund der individuellen Kundenanforderungen werden im Moment 
nur begrenzt Lagerbestände von „BLACK-CAT“- Tiger XL angelegt. 
Sonderabmessungen werden durch Wasserstrahlspezialisten im 
abrasiven Kundenmaß-Zuschnitt hergestellt und versendet.

im Maß 12 x 24 cm

im Maß 20 x 24 cm

„BLACK-CAT“ - Tiger XL als
Power-Schwerlast-Antirutschpads

im Maß 35 x 55 cm

„BLACK-CAT“-TigerXL als Pads sind vorrätige Lagerware.

Alle Preise + MwSt.
                                                                                                      

Änderungen der Abmessungen vorbehalten.   

„BLACK-CAT“-Tiger XL  Schwerlast-Antirutschmatten sind Qualitätsprodukte „made in Germany“

Mehrfach geprüft und zertifi ziert von

„BLACK-CAT“-TigerXL als Rollenware sind Sonderprodukte und nur 
inbegrenzter Lagermenge vorhanden. Bitte Lieferzeit individuell anfragen.
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„BLACK-CAT“- Tiger XL                      

BCT XL

Schwertlast-Antirutschmatte für höchste Ladegewichte        

11 mm

Spitzenqualität

100% made in

Germany



Mehrfach von Prüfi nstituten getestet und zertifi ziert

„BLACK-CAT“- Tiger XL                      BCT XL

Das absolute Premiumprodukt zur Sicherung höchster Gewichtsklassen        

BCT 
XL

11 mm

BCT 
XL

„BLACK-CAT“- Tiger XL                      

Schwertlast-Antirutschmatte für höchste Ladegewichte        
Zertifi ziert nach VDI 2700 ff 

für die Ladungssicherung!
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DEKRA Automobil GmbH                     

Zerreißkraftmessungen
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Dokumentation Ergebnisse 07.07.2014

Versuch 16 Bez.: Black Cat Tiger XL 11mm Typ EP 500/4

Max. 627,2 daN                                                  Max. 584,3 daN                                                  Max. 592,3 daN       Ø 601,3 daN
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Zerreißkrafttest verschiedender ARM für die Automobil-Industrie                           DEKRA-Versuchsergebnisse vom 07.07.2014
Zerreißgeschw. 100 mm/min. pro Prüfmaterial 3 Versuche zur Ermittlung des Mittelwertes

BLACK-CAT Tiger XL 11 mm

BLACK-CAT Tiger 6 mm

Granulat Supergrip 15 mm

BLACK-CAT Panther 4,5 mm

Granulat Premium 10 mm

Granulat Premium 8  mm

Granulat Standard 8  mm

Granulat Standard  5  mm

Prüfmuster jeweils 
im Maß 20 x 24 cm 
wurden durch Haken 
und Schäkel ein-
gespannt – der 
Mittelwert aus drei 
Versuchen ergab die 
ermittelte Zerreißkraft (daN)

Seite 5 von 13

D
up

lik
at

2 Gleitreibbeiwertbestimmung
2.1 Reibwert 1: Black Cat Tiger 6mm trocken

Gewicht: 1.125 kg; Maße: (1.200x800x1.000)mm

Boden: Siebdruckboden

RhM-Matte: Black Cat Tiger 6mm; Streifen (1.200x200)mm

Umgebungsbedingungen: trocken

Gleitreibbeiwert µD   
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BLACK-CAT Tiger Power XL    11 mm
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Gleitreibbeiwert µD   
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Gleitreibbeiwert µD   
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µ = 1,10 

  

 

 

Gitterbox liegt nicht 
mehr flächig auf 
RhM 

Gitterbox liegt nicht 
mehr flächig auf 
RhM 
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Gleitreibbeiwert µD   
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µ = 1,10 

  

 

 

Gitterbox liegt nicht 
mehr flächig auf 
RhM 

Gitterbox liegt nicht 
mehr flächig auf 
RhM 
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Gleitreibbeiwert µD   
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Gleitreibbeiwert µD   
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µ = 1,10 

  

 

 

Gitterbox liegt nicht 
mehr flächig auf 
RhM 

Gitterbox liegt nicht 
mehr flächig auf 
RhM 

Ermittelter Messwert Ø µ 1,10
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Gewicht: 993 kg,  Gitterbox beladen

RhM: BLACK-CAT Tiger Power XL  11 mm stark

RhM-Abmessungen: 20 x 24 cm Pads unter den Füßen

Boden: Stahlblechboden
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Gleitreibbeiwert µD   
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Gitterbox liegt nicht 
mehr flächig auf 
RhM 

Gitterbox liegt nicht 
mehr flächig auf 
RhM 

Zeit (s)

Lösung
Nr. 1

Lösung
Nr. 2

Lösung
Nr. 3

Lösung
Nr. 4

Zur Sicherung von Schwerlastgütern bis 1500 t/m2 empfehlen Ladungssicherungs-Experten –
neben der Ketten- und Spanngurtsicherungen – für die Absicherung nach Gesetz „BLACK-CAT“- Tiger XL 
Schwerlast-Antirutschmatten als mehrfach verwendbare Tiefl aderaufl age!

höchste Reibbeiwerte und Zerreißkräfte bei Verladungen 
von Kettenfahrzeugen, Schwerlast- und Sondertransporten 

fl exible Belegung von Tiefl aderfl ächen

einfachstes Handling und 
Austausch bei Ablegereife

Möglichkeiten zur Schwerlastsicherung auf große Tiefl ader für Transportgewichte bis 1500 t/m2 Flächenbelastung

„BLACK-CAT“- Tiger Schwerlast-Antirutschaufl age im Sonderrollenmaß 70 x 800 cm
2 Streifen im Maß 70 x 800 cm = Gewicht je Streifen ca. 62,4 kg

Für genaues Positionieren 
der 8-Meter-Streifen sind 
min. 3 Mitarbeiter nötig!

„BLACK-CAT“- Tiger Schwerlast-Antirutschaufl age im Sonderrollenmaß 70 x 400 cm
4 Streifen im Maß 70 x 400 cm = Gewicht je Streifen ca. 31,2 kg

„BLACK-CAT“- Tiger Schwerlast-Antirutschaufl age im Serienmaß 70 x 200 cm
8 Streifen im Maß 70 x 200 cm = Gewicht je Streifen ca. 15,6 kg

„BLACK-CAT“- Tiger Schwerlast-Antirutschaufl age im Serienmaß 70 x 100 cm
16 Matten im Maß 70 x 200 cm = Gewicht je Streifen ca. 7,8 kg

Für genaues Positionieren 
der 4-Meter-Streifen sind 
bis zu 3 Mitarbeiter nötig!

Für genaues Positionieren 
der 2-Meter-Streifen sind 
bis zu 2 Mitarbeiter nötig!

Für genaues Positionieren 
der Matten 70 x 100 cm ist 
nur ein Mitarbeiter nötig!

Ausführliche Test-Dokumentationen mit Prüfwerten 
und Prüfzertifi katen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Durch Hochdruckreinigung (optimal mit Heißwasser) wird 
die Schmutzbeseitigung sichtbar, das Wasser perlt ab – der 
neuwertige Reibbeiwert wird wieder erreicht. 
Die Spezialgummibeschichtung verhindert eine Feuchtigkeits-
aufnahme (gegenüber Gummigranulat). Daher ist BC-Tiger XL 
für Transporte ganzjährig überall im Außenbereich einsetzbar.

Um die zertifi zierten Reibbeiwerte zu erreichen muss die „BLACK-CAT“- Tiger XL schmutz- und staubfrei sein!
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„BLACK-CAT“- Tiger XL

   11 mm    
BCT  
 XL



„BLACK-CAT“- Tiger Schwerlast-Kantenschutz
Für höchste Ladesicherheit und bestes Handling im Schwertransport

Für optimale Ladesicherheit müssen „BLACK-CAT“-Tiger Schwerlast-Kantenschutz-Pads immer paarweise verwendet werden!

Der hochbelastbare Kantenschutz mit zertifi zierter Rutschsicherung

BCT SKS

SKS

„BLACK-CAT“-Tiger Schwerlast-Kantenschutz gibt es 3 und 6 mm stark – für extreme Belastungen auch in 11 mm Stärke lieferbar!

„BLACK-CAT“-Tiger Schwerlast-Antirutsch-Pads sind ideal zur 
Ladungssicherung schwerer Güter. Durch Einstecken des Gurtgleiters wird 
daraus ganz einfach ein Schwerlast-Kantenschutz mit Antirutschwirkung auf 
der Ladegutseite – für höchste Sicherheit beim Transport!

Der Gurtgleiter ist etwas länger als der Schlitzabstand der BCT-SKS und 
kann so auch stärkere Biegungen des Kantenschutzpads ausgleichen. 
Durch die glatte Oberfl äche des Gurtgleiters wird die volle Vorspannkraft 
der Gurtratsche laut Gesetz gewährleistet. 

Oberansicht mit eingebautem Gurtgleitkörper (weiß): 
Der eingefädelte Zurrgurt wird über den glatten und fl exiblen Gleitkörper 
gespannt und entwickelt so die volle Vorspannkraft zur optimalen Siche-
rung des Ladegutes.

Unteransicht der BCT-SKS mit eingebautem Gleitkörper (weiß): 
Auf der Ladeseite verhindert die „BLACK-CAT“-Tiger Schwerlast-Anti-
rutschmatte das Verrutschen der verzurrten Ladung, selbst wenn sich der 
Gurt einmal lockern sollte. 

So einfach kann perfekte Ladungssicherung sein!

Gurtseite
Gleitfl äche

Ladungsseite
mit GLW > µ 0,8

Ob schwerste Betonsäulen, scharfkantige Metall-
kanten, unförmige Stahlgussteile oder tonnen-
schwere Maschinen – jedes Ladegut wird optimal 
gegen Verrutschen oder Verkratzen abgesichert! 

Selbst Ladegüter mit Schrägen oder Rundungen 
können durch den „BLACK-CAT“-Tiger 
Schwerlast-Kantenschutz leicht gesichert werden. 

Als zusätzliche Kantenabsicherung zur gesetzlichen 
Ladungssicherung bis 250 Tonnen Last. 

Mehr Ladesicherheit bei anspruchsvollen Transportlösungen im Schwerlasttransport

Einsteckbarer
Gurtgleitkörper

BCT-SKS
Kantenschutz

=

Schwerlast-
Unterlegpad + =

+

2. Funktion:  Kantenschutz

1. Funktion:  SchwerlastPad

Einfachster Umbau vom Pad zum Kantenschutz!

Das Pad mit der
Doppelfunktion:
Schwerlast-Antirutsch-
pads werden zur 
Rutschsicherung unter 
das Ladegut gelegt!

Gurtgleiter einfach in das Schwerlast-Antirutsch-Pad eingestecken –
                                                    fertig ist der Schwerlast-Kantenschutz!

Das ist einmalig und doppelt praktisch:
der Schwerlastpad, der zum Kantenschutz wird!

Höchste Sicherheit für scharfkantige und runde 
Ladegüter mit dem neuen „BLACK-CAT“-Tiger 
Schwerlast-Kantenschutz.

Einfach und schnell:  der Zurrgurt wird durch die 
beiden Schlitze eingeführt und über die Ladekante 
festgezurrt. Selbst tonnenschwere Betonsäulen oder 
Stahlgussteile werden optimal gegen Verrutschen 
oder Verkratzen gesichert. 
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Der Schwerlastpad, der zum Kantenschutz wird – fl exibel und belastbar:
zertifi zerte Transportsicherheit bei langem Einsatznutzen.

WERKSPREISE 2021 BCT  SKS

        Preis in E 
   Bezeichnung                    EAN-Code  o. MwSt. „BLACK-CAT“-Tiger Kantenschutz             6  mm stark

BCT-SKS 12x24 cm         BCT-SKS  1224/6  
Kantenschutzpad   4034216006088 9,80 E

=                      +2-tlg: 12x24

Kantenschutzpad            für 50 mm Gurte
mit Gurtgleiter*           Maß: 12 x 24 cm

2-tlg: 20x24

BCT-SKS  2024/6
Kantenschutzpad 4034216006118 15,80 E

=                      +

BCT-SKS 20x24 cm  Kantenschutzpad             für 75 mm Gurte
mit Gurtgleiter*           Maß: 20 x 24 cm

        Preis in E 
   Bezeichnung                    EAN-Code  o. MwSt. „BLACK-CAT“-Tiger Kantenschutz             3  mm stark

BCT-SKS 12x24 cm         BCT-SKS  1224/3  
Kantenschutzpad   4034216006262 6,60 E

=                      +2-tlg: 12x24

Kantenschutzpad            für 50 mm Gurte
mit Gurtgleiter*           Maß: 12 x 24 cm

2-tlg: 20x24

BCT-SKS  2024/3
Kantenschutzpad 4034216007979 10,60 E

=                      +

BCT-SKS 20x24 cm  Kantenschutzpad             für 75 mm Gurte
mit Gurtgleiter*           Maß: 20 x 24 cm

BCT-SKS  2024/6
im Set mit 2 Stück 4034216008679 31,60 E

BCT-SKS  1224/6
im Set mit 2 Stück 4034216008662 19,60 E

BCT-SKS  2024/3
im Set mit 2 Stück 4034216008655 21,20 E

BCT-SKS  1224/3
im Set mit 2 Stück 4034216008648 13,20 E

Da alle Kantenschutz-
Pads immer paarweise auf 
dem Spanngurt eingesetzt 
werden müssen, 
gibt es „BLACK-CAT“-
Tiger Schwerlast-Kanten-
schutz-Pads als Set mit 
2 Stück pro Packung! 

        Preis in E 
   Bezeichnung                    EAN-Code  o. MwSt. „BLACK-CAT“-Tiger Kantenschutz             6  mm stark

BCT-SKS 20 x 50 cm BCT-SKS  
        2050/6 4034216008716 31,60 E

Kantenschutzpad            für 75 mm Gurte
+ 1 x Gurtgleiter*        Maß: 20 x 50 cm

BCT-SKS  
        2070/6 4034216008761 44,20 E

BCT-SKS  
        5070/6 4034216008723 94,80 E

BCT-SKS 20 x 70 cm  

BCT-SKS 50 x 70 cm  

Kantenschutzpad             für 75 mm Gurte
+ 1 x Gurtgleiter*        Maß: 20 x 70 cm

Kantenschutzpad             für 75 mm Gurte
+ 2 x Gurtgleiter*        Maß: 50 x 70 cm

SKS

Sondergrößen des  
„BLACK-CAT“-Tiger 
Schwerlast-Kantenschutz 
für außergewöhnliche 
Transportprobleme!
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„BLACK-CAT“-Tiger 
ist mehrfach geprüft 
und zertifi ziert von

Alle Preise + MwSt.* Gurtgleiter können separat nachbestellt werden!



„BLACK-CAT“- Tiger XL Spezial-Kantenschutz			 

Der Spezial-Kantenschutz passt sich selbst schwierigsten Formen an        

SKS
XL Der hochbelastbare Spezial-Kantenschutz mit zertifizierter Rutschsicherung

WERKSPREISE 2021 SKS  XL
														   Preis in E	
   Bezeichnung                 EAN-Code 	 o. MwSt.	„BLACK-CAT“-Tiger XL Kantenschutz      11  mm stark

BCT-SKS 20 x 50 cm    BCT-SKS		
   2050/11	 4034216008730	 63,20 E

Kantenschutzpad            für 75 mm Gurte
+ 1 x Gurtgleiter*        Maß: 20 x 50 cm

   BCT-SKS  
   2070/11	 4034216008747	 88,50 E

BCT-SKS 20 x 70 cm  Kantenschutzpad             für 75 mm Gurte
+ 1 x Gurtgleiter*        Maß: 20 x 70 cm

Alle Preise + MwSt.* Gurtgleiter können separat nachbestellt werden!

   BCT-SKS  
   5070/11	 4034216008754	 194,60 E

BCT-SKS 50 x 70 cm  Kantenschutzpad             für 75 mm Gurte
+ 2 x Gurtgleiter*        Maß: 50 x 70 cm

Flexibel, sicher, einzigartig:
Durch den Gurtgleiter wird die  „BLACK-CAT“-Tiger zum sicheren Kantenschutz!

„BLACK-CAT“-Tiger XL ist die absolute Premium-Antirutschmatte zur Ladesicherung schwerster 
Ladegüter. Durch das Einstecken des speziell entwickelten Gurtgleiters wird daraus in Sekunden ein 
Spezial-Kantenschutz mit zertifizierter Antirutschwirkung auf der Ladegutseite – für höchste Sicherheit bei 
anspruchvollen und schweren Transportgütern!

Der Gurtgleiter ist etwas länger als der Schlitzabstand der BCT-XL Antirutschmatte und kann so auch 
stärkere Verbiegungen beim Verzurren über Rundungen ausgleichen. Durch die glatte Oberfläche des Gurt-
gleiters wird die volle Vorspannkraft der Gurtratsche, wie gesetzlich vorgeschrieben, erreicht.

BC  ESD
„BLACK-CAT“ Tiger-XL  Antirutschklotz			                     
Zertifizierter Antirutsch-Unterlegklotz für höchste Sicherheit bei Verladungen        

Bis 250 t/m2

Bis 500 t/m2

„BLACK-CAT“ Tiger-XL Antirutschklotz         BCT-XL 2 x 11 mm – Höhe 68 mm     
mit rutschsicherer Ober- und Unterseite für Schwerlasttransporte bis 500 t/m2

Höchste Ladesicherheit durch Unterlegklötze mit zertifizierten Reibbeiwerten! 

„BLACK-CAT“ Tiger-XL Antirutschklotz 60 mm hoch
beidseitig vulkanisiert mit BC-Tiger   6 mm stark

Serienmaße	 180 x 150 x 60 mm
	 270 x 150 x 60 mm

„BLACK-CAT“ Tiger-XL Antirutschklotz 68 mm hoch
beidseitig vulkanisiert mit BC-Tiger   11 mm stark

Serienmaße	 180 x 150 x 68 mm
	 270 x 150 x 68 mm

„BLACK-CAT“ Tiger-XL Antirutschklotz         BCT-XL 2 x 6 mm – Höhe 60 mm     
mit rutschsicherer Ober- und Unterseite für Schwerlasttransporte bis 250 t/m2

„BLACK-CAT“-Tiger XL Antirutschklötze gibt es in zwei Ausführungen:

BCT-XL Antirutschklotz jeweils auf Ober- und Unterseite mit BC-Tiger   6 mm stark beschichtet

BCT-XL Antirutschklotz jeweils auf Ober- und Unterseite mit BC-Tiger 11 mm stark beschichtet

Änderungen vorbehalten!

NEU 2020
keine Serienware

Zertifizierte Reibbeiwerte von µ 1,0 
gereinigt auf sauberem Ladeboden –
getestet und zertifiziert von
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2 Gleitreibbeiwertbestimmung
2.1 Reibwert 1: Black Cat Tiger 6mm trocken

Gewicht: 1.125 kg; Maße: (1.200x800x1.000)mm

Boden: Siebdruckboden

RhM-Matte: Black Cat Tiger 6mm; Streifen (1.200x200)mm

Umgebungsbedingungen: trocken

Gleitreibbeiwert µD   
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BC-Tiger 11 mm

BC-Tiger 11 mm

Massivgummi 

Antirutschklotz-Aufbau:

BC-Tiger 6 mm

BC-Tiger 6 mm

Massivgummi 

Antirutschklotz-Aufbau:

      Alle Preise zzgl. MwSt.

DEKRA-zertifizierte Reibbeiwerte für Schwerlastsicherung nach Ladungssicherungsgesetz

für dauerhaften Ladungssicherungseinsatz – extrem robust und verschleißarm

ideal zur Transportsicherung von Garagen, Betonteilen, Metallgussteilen und Marmorblöcken

Geprüft und 
zertifiziert von

passt sich fast jeder Ladegutform an 
mehr Sicherheit durch zertifizierte Antirutschwirkung
einfaches Handling, extrem belastbar und langlebig

14	 15

Spitzenqualität

100% made in

Germany

Spitzenqualität

100% made in

Germany

WERKSPREISE 2021 
  Bestell-	   	 ca.			   Preis in E
  Bezeichnung	             Abmessungen	 Gewicht	      EAN-Code	   VPE	 pro Stück

  Antirutschklotz 	 180 x 150 mm	
2,33 kg	 4034216008389	 4	 29,80 E  BCT-XL 2x6 mm	 60 mm hoch	

  Antirutschklotz 	 270 x 150 mm	
3,50 kg	 4034216008624	 4	 44,70 E  BCT-XL 2x6 mm	 60 mm hoch			    

  Antirutschklotz 	 180 x 150 mm	
2,66 kg	 4034216008396	 4	 49,80 E  BCT-XL 2x11 mm	 68 mm hoch	

  Antirutschklotz 	 270 x 150 mm	
4,00 kg	 4034216008631	 4	 74,60 E  BCT-XL 2x11 mm	 68 mm hoch			    	   

Antirutschklötze werden 
nur als 4er-Set in 
praktischer Box inkl. 
Informationen und 
Zertifikaten ausgeliefert.

180 x 150 x 60 mm

270 x 150 x 60 mm

180 x 150 x 68 mm

270 x 150 x 68 mm



„BLACK-CAT“
Sicherheits-Antirutschmatten

„BLACK-CAT“- Sonderprodukte sind auf Anfrage 
nur über den Generalvertrieb zu erhalten!

„BLACK-CAT“-Tiger XL

„BLACK-CAT“-Tiger
Schwerlast-Kantenschutz

„BLACK-CAT“-Tiger XL
Spezial-Kantenschutz

„BLACK-CAT“-Tiger XL
Antirutschklotz

„BLACK-CAT“ ist seit über 20 Jahren Entwicklungs-
Partner bei der Flugzeug- und Automobilindustrie, 
der Hightech-Industrie sowie des Militärs.

„BLACK-CAT“ bietet das größte Lieferprogramm 
für innovative Lösungen in der Hightech-Industrie
sowie für Produktion, Lager- und Transportbranche.

„BLACK-CAT“ ... unsere Erfahrung ist Ihr Gewinn!

Mehr Infos über 
„BLACK-CAT“ auf www.blackcat.de Pr
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In Deutschland produziert –

20.000.000 Mal erfolgreich 

weltweit im Einsatz !

„BLACK-CAT“-Tiger

SKS

SKS
XL

Spitzenqualität

100% made in

Germany


