PRODUKT UPDATE

Doppelte Antriebsmoglichkeit fur die
hartesten Blockaden.

MERKMALE

« Optionaler Akkubohrer-Betrieb flr leistungsstarke Beseitigung von Blockaden

« Schnellverstellung zur Spiralverlangerung bis auf 1,8 m (6’) um ebenfalls tiefere
Blockaden zu erreichen

« Zink verchromtes Stahlrohr, korrosionsbestandig

« Strapazierfahige, dreifach gewickelte Spirale flr optimale Starke

« WICHTIG: Die neue K-6P WC-Spirale ersetzt die bisheirge K-6 WC-Spirale.

UNTERLAGEN Kilick hier: Abbildungen, Video, Flyer.

Gewicht Abmessungen Ersetzt Reiter
Bestell-Nr Beschreibung EAN Code .-_
-_ (kg) (WXDXH Cm) W@EF[KZ@@]@ Salzburg

Ihr verlafllicher Partner fiir Qualitdtsprodukte

56658 K-6P WC-Spirale 0095691566584 USA ; 21,6 x 15,9 x 105,4 cm 59797
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https://www.dropbox.com/sh/99b7yi1k6ifjpmx/AAArupGOWb5ujiSgZDcUtuRFa?dl=0



